
OPRAWA TYP A  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca ma prawo do zastąpienia w/w materiałów zamiennikami pod warunkiem 
zastosowania takich samych lub lepszych paramentów technicznych 
 
 
 



 

OPRAWA TYP B 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca ma prawo do zastąpienia w/w materiałów zamiennikami pod warunkiem 
zastosowania takich samych lub lepszych paramentów technicznych 
 

 



 

OPRAWA TYP C 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca ma prawo do zastąpienia w/w materiałów zamiennikami pod warunkiem 
zastosowania takich samych lub lepszych paramentów technicznych 
 

 



 

OPRAWA TYP D 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonawca ma prawo do zastąpienia w/w materiałów zamiennikami pod warunkiem 
zastosowania takich samych lub lepszych paramentów technicznych 
 

 



OPRAWA TYP E 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonawca ma prawo do zastąpienia w/w materiałów zamiennikami pod warunkiem 
zastosowania takich samych lub lepszych paramentów technicznych 
 

 

 



OPRAWA TYP I 

 

 

 

 
 
 
 
 
Wykonawca ma prawo do zastąpienia w/w materiałów zamiennikami pod warunkiem 
zastosowania takich samych lub lepszych paramentów technicznych 
 

 

 



OPRAWA TYP J 

 

 

 

 
 
 
 
 
Wykonawca ma prawo do zastąpienia w/w materiałów zamiennikami pod warunkiem 
zastosowania takich samych lub lepszych paramentów technicznych 
 

 

 



OPRAWA TYP G 

 

 

Opis techniczny 

Barwa: biała ciepła 3500K 

Certyfikaty: CE, ROHS 

Kąt świecenia: 120 st. 

KGO: 17 gr/kg 

Liczba diod: 2 

Liczba lumen: 7500 lm 

Napięcie pracy: 230 V 

Pobór mocy: 120 W 

Rodzaj diody: EPISTAR 

Waga: 5000 g 

Żywotność: do 50 000 godz. 

 

 
 
 
Wykonawca ma prawo do zastąpienia w/w materiałów zamiennikami pod warunkiem 
zastosowania takich samych lub lepszych paramentów technicznych 
 

 

 



OPRAWA TYP M 

 

 

Opis techniczny 

Barwa: biała ciepła 3500K 

Certyfikaty: CE, ROHS 

Kąt świecenia: 120 st. 

KGO: 17 gr/kg 

Liczba diod: 2 

Liczba lumen: 7500 lm 

Napięcie pracy: 230 V 

Pobór mocy: 120 W 

Rodzaj diody: EPISTAR 

Waga: 5000 g 

Żywotność: do 50 000 godz. 

 

 
 
 
Wykonawca ma prawo do zastąpienia w/w materiałów zamiennikami pod warunkiem 
zastosowania takich samych lub lepszych paramentów technicznych 
 

 

 



OPRAWA TYP H  

 

 

 
Wykonawca ma prawo do zastąpienia w/w materiałów zamiennikami pod warunkiem 
zastosowania takich samych lub lepszych paramentów technicznych 
 


